MORE FROM WOOD.

Technicky list

Egger Design+

Megafloor DESIGN+

FASETA WOODVISION®

Profil

Zaruka pro domaci pouziti

Zaruka pro komeréni pouZiti

Antistatické vlastnosti dle normy EN1

TRIDY POUZITI

Evropska norma
Format
Rozmér v mm (délka x 3ifka)

Celkova tloustka(mm)

Integrovana podlozka

PROFIL
Paleta

Nevratna paleta

Kus
Baleni na paleté

N EGENEEE]
Kus

Baleni na paleté
kg

Odolnost proti odéru (test A)dle EN 13329, pfiloha E

Odolnost proti odéru (test B) dle prEN15468:2013,
priloha A

Odolnost proti narazu dle EN 13329, pfiloha F

Mikrokratzbestdndigkeit gemaf EN16094

Test koleckovou Zidli dle EN425

Test koleckovym kancelaiskym kieslem dle EN424

Rezistence vici skvrnam dle EN 438 - 2

Bobtnani dle 1ISO 24336

Pevnost spoje [kN/m] dle ISO 24334

Tolerance horni vrstvy dle ISO 24337

Rozmérova stalost v zavislosti na zméné teploty dle
1SO 23999

Odolnost na konstatni zatiZzeni dle ISO 24343-1

Stélobarevnost dle EN16511

E EGCGLGER

UWF® - Ultra Wood Fibre

unifii Patentovany systém pokladky UNI fit! pfedstavuje rychlé a snadné pokladani bez pouZiti lepidla.

Vyrobeno v licenci spole¢nosti Flooring Industries™.

V souladu s Egger zaru¢nimi podminkami

V souladu s Egger zaru¢nimi podminkami

Nenf

33
o
EN16511:2014
Large Large
1295 x 243 1295 x243
5 5
Wv4 WV4+2

MnozZstvi na paleté

Palette perdue

8 8
2,52 2,52
11,00 11,00
528 528

166,15 166,15
825,00 825,00

Baleni

AC5 (IP = 2000)

» 3000 cykld

21200 mm

(MSR-A2
<MSR-B2

Zadné viditelné zmény nebo poskozeni

Zadné viditelné poskozeni pfi zkouSce s nohou typu O

groupe 1 + 2: niveau 5

groupe 3: niveau 4

<5%

dlouha strana» 1,0
kratka strana » 2,0

Délka £ 0,5 mm
Sitka £ 0,1 mm
tloustka + 0,5 mm

<0,25%

<0,2 mm
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